	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ «ТЕРМО»
ТУ 5762-005-01-41-18-34-04

	
	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЛИТ ПО МАРКАМ

	Наименование показателя

                          
	ТЕРМОЛАЙТ

	ТЕРМОЛАЙТ+
	ТЕРМОСТЕНА
	ТЕРМОСТЕНА+
	ТЕРМОВЕНТ 
	ТЕРМОМОНОЛИТ
	ТЕРМОСЭНДВИЧ С
	ТЕРМОКРОВЛЯ Н
	ТЕРМОПОЛ
	ТЕРМОФАСАД
	ТЕРМОСЭНДВИЧ К
	ТЕРМОКРОВЛЯ
	ТЕРМОКРОВЛЯ В
	ТЕРМОКРОВЛЯ В+



	
	ПМ-35
	ПМ-50
	ПП-60
	ПП-70
	ПЖ-80
	ПЖ-100
	ПЖ-120
	ПЖ-120
	ПЖ-140
	ПСЖ-150
	ПСЖ-150
	ПСЖ-150
	ПСЖ-175
	ПСЖ-200

	Плотность, кг\м3
	35±5
	50±5
	+10
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	Теплопроводность при 10°С(283±5)К,ВТ\(м·К), не более
	0,036
	0,036
	0,035
	0,035
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,037
	0,037

	Теплопроводность при 25°С(298±5)К,ВТ\(м·К), не более
	0,039
	0,039
	0,038
	0,038
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,04
	0,042

	Теплопроводность при 12°С(398±5)К, ВТ\(м·К), не более
	0,059
	0,059
	0,058
	0,058
	0,057
	0,055
	0,057
	0,057
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059
	0,061

	Сжимаемость,%, не более
	25
	10
	10
	7
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 
	-
	-
	-
	-
	18
	20
	25
	25
	35
	40
	45
	45
	50
	60

	 Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее
	-
	-
	-
	-
	3
	3,5
	-
	4
	5
	15
	-
	7,5
	7,5
	7,5

	Водопоглощение при полном погружении по объему, %, не более 
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1
	1
	1
	1
	1

	Влажность по массе, %, не более
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Содержание органических веществ по массе ,%,не более
	2,5
	2,5
	3,0
	3,0
	3,5
	3,5
	4,0
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5


 
	ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ  «ТЕРМО»

	
	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПЛИТ ПО МАРКАМ

	Наименование показателя


	ТЕРМОЛАЙТ


	ТЕРМОЛАЙТ+
	ТЕРМОСТЕНА
	ТЕРМОСТЕНА+
	ТЕРМОВЕНТ 
	ТЕРМОМОНОЛИТ
	ТЕРМОСЭНДВИЧ С
	ТЕРМОКРОВЛЯ Н
	ТЕРМОПОЛ
	ТЕРМОФАСАД
	ТЕРМОСЭНДВИЧ К
	ТЕРМОКРОВЛЯ
	ТЕРМОКРОВЛЯ В
	ТЕРМОКРОВЛЯ В+



	
	ПМ-35
	ПМ-50
	ПП-60
	ПП-70
	ПЖ-80
	ПЖ-100
	ПЖ-120
	ПЖ-120
	ПЖ-140
	ПСЖ-150
	ПСЖ-150
	ПСЖ-150
	ПСЖ-175
	ПСЖ-200

	Теплопроводность при 300°С(573±5)К,ВТ\(м·К), не более
	0,098
	0,098
	0,096
	0,096
	0,096
	0,097
	0,102
	0,102
	0,109
	    -
	-
	-
	-
	-

	Теплопроводность при условиях эксплуатации А по СНиП П-3-79*,Вт\.(м·°К),не более
	0,042
	0,041
	0,041
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,043
	0,044
	0,045
	0,045
	0,045
	0,046
	0,046

	Теплопроводность при условиях эксплуатации Б по СНиП П-79*,Вт\(м·°К), не более


	0,045
	0,044
	0,044
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,046
	0,047
	0,048
	0,048
	0,048
	0,049
	0,050

	Водопоглощение при частичном погружении по массе, %, не  более
	20
	15
	12
	10
	8
	8
	8
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	4

	Сжимаемость после сорбционного увлажнения, %, не более
	30
	15
	12
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочность на сжатие при 10 % деформации после сорбционного увлажнения кПа, не менее
	-
	-
	-
	-
	15
	18
	20
	20
	30
	40
	40
	40
	45
	50

	Паропроницаемость, не менее мг\(м.ч.Па)


	0,60
	0,60
	0,56
	0,56
	0,56
	0,54
	0,54
	0,54
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,50
	0,49

	Нормальный коэффициент звукопоглощения на частотах, Гц
	См. график
	
	
	
	
	
	
	
	См. график
	
	
	
	
	

	Расчетный реверберационный коэффициент звукопоглощения на частотах, Гц 
	См. график
	
	
	
	
	
	
	
	См. график
	
	
	
	
	


